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Svételné technicky posudek stanovuje dosazené hodnoty Cinitele denni osvétlenosti
jako zakladniho parametru denniho osvétleni v objektu podle CSN EN 17037, souvisici fady
CSN 73 0580 a NV 361/2007Sb. Podkladem pro zpracovéni svételného vypoctu byly stavebni
vykresy objektu. V feSenych mistnostech byla zvolena sit’ kontrolnich bodl ve vysce 850 mm
nad podlahou (tj. cca v prumérné vysce funkéniho prostoru).

Vypocet byl proveden vypocetnim programem ASTRA MS Software s.r.o.,
Otrokovice.

Pro vypoéet prostoru byly vybrany hodnoty koeficientt dle CSN 73 0580, respektujici
lokalitu pfedmétné stavby a jeji provoz. Cinitelé ztrat svétla a odraznosti ploch jsou patrny
z grafické ptilohy vypoctu pfedmétné mistnosti, tyto rovnéz odpovidaji hodnotam dle
CSN 73 0580.

Vysledné hodnoty celkového CdCinitele denni osvétlenosti (€.d.o.), jakoz i jeho
minimalni, maximalni a stfedni hodnota jsou patrny z vysledkové tabulky a protokolu o
provedenych vypoctech. Soucasti grafické prilohy je pomocné zobrazeni obrysti mistnosti
s konfiguraci osvétlovacich otvor, vypoctovych bodl a izofotniho diagramu. Presné
kétovani osvétlovacich otvorlt vyplyva jak z grafické ptilohy, tak ze stavebniho vykresu
(vypocet proveden dle podkladii a pozadavkit dodanych objednatelem — rozpracovana DSP).

Zaskleni oken je cCirym sklem, okna nesmi byt pfes den trvale zaclonéna napf.
zaluziemi, které mohou byt instalovany proti pfipadnému oslnéni. Pro vybaveni interiéra
nutno pouzit svétlé materidly s min. Cinitelem odrazu 0,5 (sv. Sedé, bézové apod.), podlaha
svétle Seda.

Predpokladané ¢isténi oken pravidelné, malovani objektu ccalx za 2 roky.

Dokumentace - vypocet denniho osvétleni je soucasti souhrnného feseni dokumentace
stavebniho objektu ke stavebnimu povoleni. Pracovni prostifedi a rezim dotéené¢ho provozu
musi odpovidat pfedpisiim piislusné legislativy, zejména NV 361/2007 Sb. (novelizovano NV
68/2010 a NV 93/2012 - §45), Zakoniku prace a dalSim souvisejicim normam.

Pozadavky posuzovanych mistnosti dle zrakovych ¢innosti:

-doporu¢ené hodnoty dle CSN EN 17037: minimalni hodnota cilového &initele denni
osvétlenosti 0,7% (v 95% plochy mistnosti nebo jeji funkéné vymezené ¢asti) a doporuc¢ena
pozadovana hodnota cilového cinitele denni osvétlenosti 2,0% (v 50% plochy mistnosti nebo
jeji funkéné vymezené casti); v ptipadé horniho osvétleni doporucena pozadovand hodnota
cilového Cinitele denni osvétlenosti 2,0% (v 95% plochy mistnosti nebo jeji funkéné
vymezené Casti)

-pozadované hodnoty dle NV 361/2007Sb.: minimalni ¢initel denni osvétlenosti 1,5%, pii
hornim nebo kombinovaném dennim osvétleni pak musi byt dodrzen 1 primérny ¢initel denni
osvétlenosti 3,0%. Denni slozka sdruZzeného osvétleni vyjadiena Cinitelem denni osvétlenosti
musi byt dodrZzena minimalni 0,5% a primérna 1,0%.
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Hodnoceni vypoctu

Dosazené vypoctené hodnoty a jejich hodnoceni je patrno z prehledné vysledkové
tabulky a protokolu o provedenych vypoctech (viz déle).

V posuzovanych uc¢ebnach B205....(B105......, B305.....) byly dosaZzeny doporucené i
pozadované hodnoty (0,70% v 95% plochy, 2,0% v 50% plochy, resp. 1,50%) v celych jejich
pudorysnych plochach, tudiz tyto Ize z hlediska denniho osvétleni povazovat za vyhovujici —
viz graficka ¢ést.

Vyska oken byla ve vypoctu snizena o 240mm, tj. o vysku kastlikii instalovanych
zaluzii.

Vymezujici izolinie s funkéné vymezenymi castmi by mél zakreslit projektant
stavebni ¢asti do dokumentace.

Navrhovana (stavajici) okna a jejich umisténi zajist'uji zrakovy kontakt s okolim.
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