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D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA




  části:elektrické zařízení 


Úkolem projektu je napojení venkovních žaluzií v objektu gymnázia v Havířově na Studentské ulici.. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém .

a) Základní technické údaje
 

Rozvodná soustava:

3NPE~50Hz,400V / TN-S





1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací 

ochrana kryty nebo přepážkami 

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:





ochrana automatickým odpojením od zdroje 

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:
normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3: 



normální
b)Energetická bilance:

Instalovaný výkon –  

            Pi= 0.8 kW
Výpočtové zatížení:  


Pp= 0.1kW
Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:        


zůstává původní
d) Předpokládaná roční spotřeba:        


Pro běžný provoz  0.01MWh.

Zkratové poměry:        


Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA. 
e) Přípojka elektrické energie 

Napojení objektu zůstává původní ..
Rozváděče .

Do původních patrových rozvaděčů RO2B,RO3B,RO4B (1-3.NP) budova B a R03A a R04A budovy A se doplní jistič B10/1 pro venkovní žaluzie 
 Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů (kabeláž a umístění upřesnit s vybraným dodavatelem). Pro napojení nechat dostatečnou rezervu. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů umístěných u dveří. Pohony se napojí kabely CYKY-J5x1.5. Kabely povedou v lištách na stropě těsně u překladu a sestup k ovládačům bude pod omítkou. V budoově B se využije pro sestup šachtice. Lištování na chodbě a v učebnách těsně na stropě u překladu je z důvodu budoucího osazení akustických podhledů a zakrytí lišt.
f) Náhradní zdroje el. energie 

neobsahuje
g) Umělé osvětlení

Neosahuje
h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY  v lištách a pod omítkou.
Provádění stavebně-montážních prací

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb.

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50 110-1 ed.2

Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v součinnosti s vyhláškou č. 363/2005 Sb. 

Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb. 

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb. 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.
Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).
Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.. 

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace
1.  Kabel CYKY-J 
5x1,5

v liště





m 620
2.  Kabel CYKY-J 
3x1,5

 pod omítkou




m 280
3.  Krabicová rozvodka 
LK



 


ks 45
4.  Krabice přístrojová 
KP68



 


ks 40
5.  Žaluziový ovládač








ks 40
6.  Doplnění jističe B10/1 vč mont a zapojení




ks 5
7.  Vyhledání původních okruhů






hod 10
8.  Ukončení kabelů do 5x1.5 žaluzie





ks 60
9.  Ukončení kabelů v rozvaděčích






hod 10
10.  Lišta LV18x13








m 600
11.  Lišta LV24x22








m 220
12.  Revize    









hod 

Stavební úpravy

3 Prostup beton tl.300mm ( 30 mm





ks 70
4 Sekání drážek 4x4cm ve zdivu
 vč.vyspravení omítkou


m 50
5 Sekání kapes (70mm ve zdivu






ks 40
6 Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek do betonu




ks 1100
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